Lamelgordijnen




Productinformatie

Een verticale lamelgordijn is het ideale raamdecoratie product voor elke denkbare ruimte.
Lamelgordijnen zijn geschikt voor ramen van elke afmeting maar het meest geschikt voor grotere
raampartijen. Ze zijn toepasbaar op rechte, ronde en trapeziumramen. Doordat de lamellen op elke
stand te kantelen zijn, kunt u zelf exact bepalen hoeveel lichtinval u wenst. De bediening kan zowel
links als rechts gemonteerd worden. De lamellen hangen in een railsysteem van aluminium.

Geringe afwijkingen in kleur en patroon t.o.v. het staal zijn mogelijk. Textiel lamellen kunnen
(indien aangegeven) met de hand gewassen worden in een lauwwarm sopje.

Lamellen sluiten niet geheel lichtdicht. Lichtkieren tussen de lamellen zijn altijd zichtbaar.
Hierdoor is het niet aan te raden voor een slaapkamer als er geen andere zonwering zoals
overgordijnen of rolluiken aanwezig zijn.

Levertijd

De levertijd van lamelgordijnen zit tussen de 2 en de 3 weken. Afhankelijk van de drukte bij
de fabrikant.

Garantie

Op lamelgordijnen wordt gedurende 1 jaar garantie op materiaal en constructiefouten
gegeven. Voor alle producten die buiten de maatvoering van de prijslijst vallen vervalt de garantie.
Wij verlenen geen garantie op vlekken die voortkomen uit schrobben, condenswater,
reinigingsmiddelen of insecten.



Lamelgordijnen
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Standaard plafond montage:

Kinderveiligheid:

Maatvoering

Het railsysteem is standaard alleen leverbaar in de kleur
RAL9010 (wit)

De minimale breedte is 60cm en de maximale breedte is
580cm

de minimale hoogte is 30 cm en de maximale hoogte is
350cm

De lamellen zijn 89mm breed.

Lamelmateriaal: Textiel

Bediening
Bediening handmatig

Ketting met koord

Wandsteun met clip
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Berlin LF
Base material 1o00% PES
Finish transparent coated
Cleaning damp clath
Processing cold cut
Welding thermal or HF-welding
Roll length 3/ m
38.2yd
Roll lemgth WF 100m
108.3yd
Shrinkage =1%
Wwidth 200 cm - 250 cm
79in-98in
Wwidth WF 29 mm- 127 mm
35in-5in
Weight 210g/m*
£.19 02 /yd?
Thickness 03 mm
ao1tin
Light fastness 46 150 105-B02: 2014
Suitable for yes

moist conditions
FR

no [some colors available FR)

Il

STOFFENOVERZICHT - BERLIN (transparant)

Vertical
blind

NITH34 |



STOFFENOVERZICHT - SALVADOR (transparant)

Sakador TR

Basa material
Finish
Cleaning
Processing

Foll length

Roll langth WF

Shrinkaga
Width

Width VF

Weight

Thickness

Light fastness

Suitable faor
maist conditions

FR

100 % PES, Trevira C5
impregnated

damp clath

hot cut

a.35m
3g.2yd

£a. 100 m
100.3yd

z05%

250 cm
Q440N

gacm- 127 cm
3.5in-5in

145 gfme
4280z fyd?

0,25 mm
Qo0gin

&7 150 105
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DIMN&102-B1 £ NFP 92503 M1
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blind
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STOFFENOVERZICHT - PARIS (transparant)

Paris TR
Base material 100% PES, Travira C&
Finish impregnated
Cl=anin damp cloth
. P Fire
Pracessing hotcut retardant
Roll length a3Em —
28.2yd :
¥ H H ” Viertical Trewira "
Roll length WF 2. 100 m blind A LY =
109.3yd A
Shrinkage £1% n
whh--u.-ﬂ.-:
Width 240 cm- 300 cm L Sk @
o4.400- 1181100

Width VF |acm- 127 cm
25in-5in
Weight 2BOg/m*
826 oz /fyd?
Thickness 047 mim
oo8in
Light fastness z 5150105
Suitable for yes
moist conditions
FR CiMg102-B1 f NFP 925032 MY

Contact

JVS Zonwering BV

www.rolluiken-discount.nl De Heinen 22
www.veranda-discount.nl

www.zonneschorm-discount.nl 5371 M] Ravenstein (Nederland)

www.screen-discount.nl
(mogelijk in navigatie: Huisseling)

Telefoon:+31 (0) 486 850 119

De heste en g oopste in de)Benelux (voorkeur via e-mail)

' website: www.binnenzonwering-discount.nl

mail: info@jvszonwering.nl
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